Comando YUM
Como configurar o protocolo HTTP para passar pelo proxy (SQUID) configurado em 10.0.0.1 porta 3128 ?

export http_proxy=http://<usuario>:<senha>@<URL>:<porta>
Exemplo:

# export http_proxy=http://mauro:password@10.0.0.1:3128

// comando para atualizar os pacotes

# yum update
// sintaxe do comando yum

yum [options] [command] [package]

onde:

options:

command:

  install

  groupinstall

  update

  groupupdate

  remove

  groupremove

  list

  search

  provides

clean          remove dados em cache
erase          remove um pacote ou um conjunto de pacotes do sistema

groupinfo      Display details about a package group

groupinstall   Install the packages in a group on your system

grouplist      List available package groups

groupremove    Remove the packages in a group from your system
help           Display a helpful usage message

info           Display details about a package or group of packages

install        Install a package or packages on your system

list           List a package or groups of packages

localinstall   Install a local RPM

makecache      Generate the metadata cache

provides       Find what package provides the given value

reinstall      reinstall a package

repolist       Display the configured software repositories

resolvedep     Determine which package provides the given dependency
deplist        List a package's dependencies

search         Search package details for the given string

shell          Run an interactive yum shell

update         Update a package or packages on your system

upgrade        Update packages taking obsoletes into account

É possível executar o yum e desabilitar repositórios default:

# yum --disablerepo=updates,updates-newkey install meupacote

	Arquivo
	Função

	/var/cache/yum
	localização dos arquivos RPMs

	/etc/yum.conf
	arquivo de configuração do YUM

	/var/log/yum.log
	log com toda transação completada pelo comando yum


Atributos do yum.conf:

cachedir

keepcache=0|1 ( diz ao yum se ele deve guarder ou não os RPMs baixados para se fazer atualização

debuglevel

logfile

exactarch

obsoletes

gpccheck

plugins

installonly_limit

# rm /var/run/yum.pid

# mount -o loop /home/maurocl/C .../mnt/disk1

// comando para criar o repositório

# create repo

// comando para instalar o repositório

# yum install createrepo

Organização do Servidor

/dev/hdb1 --> /mnt/repo

# createrepo /mnt/repo

Criação do arquivo DVDlocal.repo em /etc/yum.repos.d/
[DVDlocal]

name=Repositorio DVD CentOS 5.2

baseurl=file:///mnt/repo

enable=1

gpgcheck=1

Formam feitas alterações também no Apache

/var/www/html

repo --> /mnt/repo

/etc/httpd/conf/httpd.conf

http://10.0.0.1/repo

repodata

# rm /var/run/yum.pid

# /etc/yum.repos.d/epel.repo

// commando para montar a partição contendo o repositório

# mount /dev/hdb1 /mnt/repo -t ext2
# service httpd start
// exemplo de uso do commando wget para obter os pacotes

# wget hTTP://10.0.0.1/repo/<...>

yum = yellowdog updater modified
pacote RPM

GPG (public key)

keying

repositório(s)

http://mirror.linux.duke.edu/centos/5.2.updates/i386/RPMS/
# wget –r http://mirror.linux.duke.edu/centos/5.2.updates/i386/RPMS/
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	Configurando a rede no Linux via linha de comando 

Eu sempre tive dificuldade em configurar a rede no Linux, seja qual fosse a distribuição. Hoje já mais experiente, tenho alguns conhecimentos que poderiam ter sido muito úteis caso alguém tivesse me contado mais cedo. 

Tentando ajudar você, que está arrancando os cabelos para configurar a rede no Linux, não fique careca ainda, pois aqui vão algumas dicas. 

Configurando a Rede no Linux via linha de comando


Bem, seja qual for o ambiente gráfico que você use ou distribuição, existem comandos do próprio sistema GNU/Linux que são comuns a todas elas, deste modo exporei aqui como usar elas para configurar rapidamente sua interface de rede. 

Para configurar uma rede, você precisa de 4 elementos IP, máscara da rede, gateway e DNS. 

Configuração automática


Se você souber esses dados é fácil, se não souber ou quiser detectá-los automaticamente você pode usar o comando: 

# dhcpcd
ou
# dhcpcd ethX 

(onde X é o número de sua interface de rede, caso você possua mais de uma placa de rede) 

Configuração manual


Para configurar manualmente você precisa apenas dos comandos ifconfig (define as configurações da sua placa de rede) e route (controla o roteamento de pacotes, como os dados saem da sua rede). 

Antes de mais nada, vamos ver se sua placa de rede foi reconhecida pelo Linux. 

Para ver se sua placa está ativa digite: 

# ifconfig 

Para ver se o sistema a reconheceu: 

# lspci 
ou 
# lsusb 

(se sua placa for usb) 

Procure pela palavra "Ethernet", normalmente ou similar: 

# ifconfig -a 

Se o seu sistema detectou sua placa de rede, ela deve aparecer listada seja pelo lspci/lsusb ou ifconfig. 

Para configurar a rede, vejamos a sintaxe dos comandos que usaremos e em seguida darei um exemplo prático. 

ifconfig [identificador da placa de rede] [IP] netmask [IP mask] up 

route add default gw [IP] 

OBS: Existem outros meios para fazer tais operações de configuração com o route e o ifconfig, para isso leia o manual de tais comandos. 

Exemplo prático


Vamos supor que eu tenha uma rede com 3 computadores, 1 sendo o gateway do meu sistema, que possui, claro, duas placas de rede. 

IPs dos 3 computadores: 10.0.0.1 , 10.0.0.2, 10.0.0.3
Máscara: 255.255.0.0
DNS: 200.192.168.1 
Gateway: 10.0.0.1 

1° PC


No terminal como root: 

# ifconfig eth0 10.0.0.3 netmask 255.255.0.0 up
# route add default gw 10.0.0.1 

2° PC


No terminal como root: 

# ifconfig eth0 10.0.0.2 netmask 255.255.0.0 up
# route add default gw 10.0.0.1 

3° PC - Gateway com duas placas de rede


No terminal como root: 

# ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.0.0 up
# ifconfig eth1 200.17.11.1 netmask 255.255.255.0 up 

# route add default gw 10.0.0.1 eth0
# route add default gw 200.17.11.2 eth1 

Por último, para configurar o DNS, edite o arquivo /etc/resolv.conf de cada máquina e preencha da seguinte maneira: 

nameserver 200.192.168.1 


Repare que você pode configurar infinitos DNS, tantos quantos queira :-) 

Para adicionar mais um por exemplo, só adicionamos 1 linha: 

nameserver 200.192.168.1 
nameserver 200.128.68.20 


Muito bem? Espero que ninguém mais tenha dificuldades em configurar uma rede no Linux com isso :-) 

PS: Se você estava era querendo saber como configurar a rede via conexão discada com o modem no Linux e chegou aqui por acaso, um bom lugar para começar é linmodems.org. Lá há grande chances que você encontre o drive para seu modem por lá. 

Grande abraço e boa sorte. 
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Configurando a Rede no Linux via linha de comando

Bem, seja qual for o ambiente gráfico que você use ou distribuição, existem comandos do próprio sistema GNU/Linux que são comuns a todas elas, deste modo exporei aqui como usar elas para configurar rapidamente sua interface de rede.

Para configurar uma rede, você precisa de 4 elementos IP, máscara da rede, gateway e DNS.

Configuração automática

Se você souber esses dados é fácil, se não souber ou quiser detectá-los automaticamente você pode usar o comando:

# dhcpcd

ou

# dhcpcd ethX

(onde X é o número de sua interface de rede, caso você possua mais de uma placa de rede)

Configuração manual

Para configurar manualmente você precisa apenas dos comandos ifconfig (define as configurações da sua placa de rede) e route (controla o roteamento de pacotes, como os dados saem da sua rede).

Antes de mais nada, vamos ver se sua placa de rede foi reconhecida pelo Linux.

Para ver se sua placa está ativa digite:

# ifconfig

Para ver se o sistema a reconheceu:

# lspci

ou

# lsusb

(se sua placa for usb)

Procure pela palavra "Ethernet", normalmente ou similar:

# ifconfig -a

Se o seu sistema detectou sua placa de rede, ela deve aparecer listada seja pelo lspci/lsusb ou ifconfig.

Para configurar a rede, vejamos a sintaxe dos comandos que usaremos e em seguida darei um exemplo prático.

ifconfig [identificador da placa de rede] [IP] netmask [IP mask] up

route add default gw [IP]

OBS: Existem outros meios para fazer tais operações de configuração com o route e o ifconfig, para isso leia o manual de tais comandos.

Exemplo prático

Vamos supor que eu tenha uma rede com 3 computadores, 1 sendo o gateway do meu sistema, que possui, claro, duas placas de rede.

IPs dos 3 computadores: 10.0.0.1 , 10.0.0.2, 10.0.0.3

Máscara: 255.255.0.0

DNS: 200.192.168.1

Gateway: 10.0.0.1

1° PC

No terminal como root:

# ifconfig eth0 10.0.0.3 netmask 255.255.0.0 up

# route add default gw 10.0.0.1

2° PC

No terminal como root:

# ifconfig eth0 10.0.0.2 netmask 255.255.0.0 up

# route add default gw 10.0.0.1

3° PC - Gateway com duas placas de rede

No terminal como root:

# ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.0.0 up

# ifconfig eth1 200.17.11.1 netmask 255.255.255.0 up

# route add default gw 10.0.0.1 eth0

# route add default gw 200.17.11.2 eth1

Por último, para configurar o DNS, edite o arquivo /etc/resolv.conf de cada máquina e preencha da seguinte maneira:

nameserver 200.192.168.1

Repare que você pode configurar infinitos DNS, tantos quantos queira :-)

Para adicionar mais um por exemplo, só adicionamos 1 linha:

nameserver 200.192.168.1

nameserver 200.128.68.20

Muito bem? Espero que ninguém mais tenha dificuldades em configurar uma rede no Linux com isso :-)

PS: Se você estava era querendo saber como configurar a rede via conexão discada com o modem no Linux e chegou aqui por acaso, um bom lugar para começar é linmodems.org. Lá há grande chances que você encontre o drive para seu modem por lá.

Grande abraço e boa sorte.
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Comandos "R" rsh, rlogin, rcp
# ifconfig eth0 192.168.7.x netmask 255.255.255.0

# route add default gw 192.168.7.1

# route

A configuração das placas de rede é feita em:

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Exemplo:

DEVICE=eth0

BOOTPROTO=none

IPADDR=192.168.7.1

NETMASK=255.255.255.0

GATEWAY=192.168.7.1

HWADDR=

ONBOOT=yes

TYPE=Ethernet

Comandos

# pup & ( abre o package updater (atualizador de pacotes)

# pirut & ( abre o package manager (gerenciador de pacotes)
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